
 

 

 
NAFTOS IR CHEMIKAL �  VALYMO SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcijos. Veikimo principas paremtas peristaltinio tipo siurblio d� ka. Labai stipri �arna 
suspaud�iama besisukan � iu voleliu. �siurbimas prasideda kai �arna su jos pa � ios galia gr��ta � 
savo pradin�  form� . Išmetimo spaudimas susidaro d� l besisukan� io volelio sl� gimo j� gos. Jokios 
mechanin� s detal� s nes� veikauja su transportuojama med�iaga. 
 

Pagrindin�  sistemos paskirtis 
naftos surinkimas papl� -
dimiuose ir vamzdynuose. 

Sistema skirta naftai ir chemin � ms 
med�iagoms surinkti bei išvalyti. 
Siurblys ir maitinimo blokas yra 
portatyv � s ir lengvai transportuojami.  
 
Siurblys atsparus nuolau�oms. Akmenys 
ne didesni kaip 35 mm gali praeiti per 
siurbl� nepadarydami jam �alos. Ypa�  
stipria ir ilga vakuumin�  �arna  galima 
siurbti esant minusinei temperat� rai. 
Išmetamoji anga leid�ia med�iagas 
surinkti � konteinerius. Siurblys varomas 
hidrauliniu b� du, o maitinimo blokas gali 
b� ti �rengtas su dyzeliniu, benzininiu arba 
elektriniu motoru. Siurblys gali siurbti ir 
sausas med�iagas. Jei �siurbimo �arna 
u�sikemša, hidraulin �  sistema pradeda 
veikti atbuline eiga ir kli� tis pašalinama.  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sistema tinkama operatyviniam valymui, pvz. 
pramonini�  ir laivyno talp�  valymas. Šiam tikslui 
yra �vair� s priedai.  
 
Standartinis vidinis siurblio �arnos �d� klas yra 
tinkamas ilgalaikiam naftos produkt�  siurbimui, 
ta� iau med�iagos gali b � ti surenkamos ir 
trumpais laiko intervalais priklausomai nuo 
chemini�  med�iag �  r� šies. Kibirkš� iavimo 
galimyb�  menka, tuo labiau, kad energijos 
šaltinis yra tol� liau nuo u�terštos vietos, o 
siurbimo greitis pakankamai l� tas. Taip pat 
sistema gali b� ti ��eminama.   

Maksimalus �siurbimas �manomas � apytiksliai 
10 metr�  aukšti (su vandens priemaiša). 
Pagrindinis ir svarbiausias šio prietaiso 
privalumas, tai jo siurbimo paj� gumas dirbant 
su didelio klampumo med�iagomis.  

Buvo atlikti siurblio �siurbimo testai su 6 
metr�  �arna ir 3,5 milijon �  centisoks�  
klampumo med�iaga ir nustatytas ribinis  
�siurbimas - 0,7 s� kiai per minut� . 5 kubini�  
metr�  u�pildymas per valand�  �manomas 
esant 5 milijonu centisoks�  klampumo 
med�iagai (su vandens �purškimu).  

Sunkiai praeinamoje vietov� je siurblio 
gabenim�  palengvina pritvirtintos rankenos (ant 
siurblio ir maitinimo bloko), traukimo trosas 
arba ve�im � lio neštuvai.  

Visi ve�im � lio ratai yra tinkami siurblio ir 
maitinimo bloko transportavimui � u�teršt � , 
sunkiai prieinam�  vietov� . Ve�im � lis taip pat 
gali b� ti naudojamas ma�esn � s apimties talp�  
naftos gabenimui (maišeliuose arba statin� se) 


