
 

 

 
Paġto korespondencijai, Ǳvairioms siuntoms, keleiviȎ bagaģui ir kitiems kroviniams patikrinti 
naudojami kroviniȎ saugumo kontrolǟs prietaisai ï introskopai. 
 
Introskopai, kurie skirti pavojingȎ daiktȎ, siunļiamȎ paġtu, kurjeriu ar bandomȎ Ǳneġti Ǳ 
kontroliuojamŃ zonŃ pro saugumo kontrolǟs postŃ, aptikimui  
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-5335 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
XIS-5335S 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

XIS-5878 

 
 
 
 
 
 

 
 

XIS-6040 

Kompaktiġka rentgeno 
kontrolǟs sistema skirta 
maģȎ matmenȎ daiktȎ 
patikrai.  
Tunelio matmenys ï 
533 mm (plotis), 354 mm 
(aukġtis).  

Kompaktiġka, taļiau 
galinga (160 kV) 
rentgeno kontrolǟs 
sistema skirta maģȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai.  
Tunelio matmenys ï 
533 mm (plotis), 354 mm 
(aukġtis). 

Daugiatikslio naudojimo 
rentgeno kontrolǟs 
sistema.  Ģemo  
konvejerio aukġļio dǟka 
galima lengvai padǟti ant 
jo  tikrinamus daiktus. 
Tunelio matmenys ï 
575 mm (plotis), 781 mm 
(aukġtis). 

Daugiatikslio naudojimo 
rentgeno kontrolǟs 
sistema skirta nedideliȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai.  
Tunelio matmenys ï 
600 mm (plotis), 400 mm 
(aukġtis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-6545  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

XIS-6545DV 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XIS-7858 

 

Daugiatikslio naudojimo 
rentgeno kontrolǟs 
sistema skirta nedideliȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai.  
Tunelio matmenys ï 
651 mm (plotis), 454 mm 
(aukġtis). 

Atitinka ACSQTL 
reikalavimus. 
Daugiatikslio naudojimo 
dvigubo vaizdo (iġ 
apaļios ir iġ ġono) 
rentgeno kontrolǟs 
sistema skirta nedideliȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai.  
Tunelio matmenys ï 
651 mm (plotis), 454 mm 
(aukġtis). 

Patobulintos 
konstrukcijos rentgeno 
kontrolǟs sistema skirta 
maģȎ ir vidutiniȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai 
naudojant minimaliŃ 
sistemos konfigȊracija. 
Tunelio matmenys ï 
775 mm (plotis), 583 mm 
(aukġtis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   



 

 

 
Vidutinio didģio introskopai, skirti bagaģo, vidutinio didģio siuntiniȎ, nedideliȎ kroviniȎ 
saugumo kontrolei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-5878 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-7858 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-1080 

Daugiatikslio naudojimo rentgeno 
kontrolǟs sistema.  Ģemo  
konvejerio aukġļio dǟka galima 
lengvai padǟti ant jo  tikrinamus 
daiktus. 
Tunelio matmenys ï 575 mm 
(plotis), 781 mm (aukġtis). 

Patobulintos konstrukcijos 
rentgeno kontrolǟs sistema skirta 
maģȎ ir vidutiniȎ matmenȎ daiktȎ 
patikrai naudojant minimaliŃ 
sistemos konfigȊracijŃ. 
Tunelio matmenys ï 775 mm 
(plotis), 583 mm (aukġtis). 

Daugiatikslio naudojimo rentgeno 
kontrolǟs sistema skirta nedideliȎ 
matmenȎ daiktȎ patikrai.  
Tunelio matmenys ï 1016 mm 
(plotis), 814 mm (aukġtis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-100X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-100XD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-100XDV 

Vidutinio didģio rentgeno kontrolǟs 
sistema skirta didesniȎ matmenȎ 
daiktȎ patikrai. 
Tunelio matmenys ï 1016 mm 
(plotis), 1013 mm (aukġtis). 
 
 
 

NaujȎ rentgeno kontrolǟs 
technologijȎ inovacija. Rentgeno 
spinduliuotǟs generatorius 
orientuotas vertikaliai iġ virġaus Ǳ 
apaļiŃ, dǟl ko padidǟjo sistemos 
efektyvumas ir patogumas. 
Tunelio matmenys ï 1010 mm 
(plotis), 1010 mm (aukġtis).   

Atitinka ACSQTL reikalavimus. 
Paģangi dvigubo vaizdo (vertikaliai 
iġ apaļios ir horizontaliai iġ ġono) 
rentgeno kontrolǟs sistema skirta 
padidinto saugumo kontrolei.  
Tunelio matmenys ï 1016 mm 
(plotis), 1016 mm (aukġtis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



 

 

 
Didelio galingumo introskopai, skirti padǟklȎ didģio kroviniȎ saugumo kontrolei oro ir jȊrȎ 
uostuose ir kitose  vietose, kur reikalinga stambiȎ gabaritȎ kroviniȎ saugumo kontrolǟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-1517 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-1517DV (320 kV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIS-1818 

Didelio galingumo rentgeno 
kontrolǟs sistema. 
  
Tunelio matmenys ï 1499 mm 
(plotis), 1703 mm (aukġtis). 

Didelio galingumo, dvigubo 
vaizdavimo rentgeno kontrolǟs 
sistema. 
Tunelio matmenys ï 1500 mm 
(plotis), 1700 mm (aukġtis). 

Inovacinǟ didelio galingumo 
rentgeno kontrolǟs sistema. 
 
Tunelio matmenys ï 1803 mm 
(plotis), 1807 mm (aukġtis). 

 
 
 
 
 
 
XIS serijos introskopȎ programinǟs Ǳrangos unikalȊs ypatumai, suteikianti galimybň 
optimizuoti pavojingȎ daiktȎ identifikacijŃ 
 

Automatinis numerio Z nustatymas 
 
 
 
 
 
 

Galimybǟ paģymǟti tam tikrŃ plotŃ ekrane rodomame 
vaizde, kuriam sistema nustatys atominǱ numerǱ Z. Ġi 
funkcija leidģia operatoriui identifikuoti medģiagos 
grupň ir atskirti pavojingus objektus. Numeris Z 
nurodomas 0,2 tikslumu. 

Vaizdo anotacija 

 
 
 
 
 

Ġi funkcija leidģia operatoriui paģymǟti rǟmelǱ apie 
ǱtartinŃ plotŃ ir priskirti jam tris raides nuorodai. 
Operatorius gali lengvai Ǳraġyti vaizdŃ vǟlesnei 
perģiȊrai arba iġsiȎsti jǱ Ǳ centrinǱ punktŃ antrinei 
patikrai.  

   

 

 



 

 

 
  

Vaizdo paryġkinimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaizdo analizavimas ir paryġkinimas spalvoto ir 
jodai-balto reģimȎ metu. Visos vaizdo dalys pasidaro 
gerai matomomis operatoriui. Ypatingai tinka 
daugiasluoksniȎ objektȎ analizei. 

Nepertraukiama diagnostika realiame laike 
 

 

Sistemos savidiagnostikos funkcija leidģia operatoriui 
stebǟti sistemos veikimo parametrus, kaip 

 vidinis elektros maitinimas 

 aplinkos temperatȊra 

 rentgeno generatoriaus galia 

 veikimo laikas 

 santykinǟ drǟgmǟ 

 galios raktas 

 surakinimo jungiklis 

 aliarmo mygtukas 

 diodȎ bȊklǟ 

 kiti 

 
Automatinis uģprogramuotȎ objektȎ nustatymas 

 
Ġi funkcija leidģia operatoriui realiame laike 
uģprogramuoti iki keturiȎ atominiȎ numeriȎ Z 
intervalȎ, atitinkanļius tokiems pavojingiems 
objektams kaip, pavyzdģiui, ginklai. 
Ġi funkcija leidģia sekti uģprogramuotus objektus 
realiame laike ir nubrǟġ elipses aplink objektus 
turinļius uģprogramuotus numerius Z.   

PavojingȎ objektȎ imitacija (TIP) 

 
Ġi funkcija suteikia galimybň pavojingȎ objektȎ 
imitacijȎ Ǳvedimui apmokant ir testuojant operatorius. 
Pastebǟjus pavojingŃ objektŃ operatorius turi 
paspausti mygtukŃ Ăǰtartinasñ.  
Jei operatorius ne pastebǟjo pavojingo objekto ï 
sistema sustos ir vaizdas ekrane pradǟs mirksǟti. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

MedģiagȎ skyrimas (MD) 

 
 
 

ObjektȎ skyrimas vyksta remiantis jȎ apskaiļiuotȎ 
atominiu numeriu Z. 
XIS sistemȎ programinǟ Ǳranga yra vienintelǟ 
pasaulyje, kuri gali vaizduoti skiriamus objektus 
ġeġiomis spalvomis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6 spalvȎ vaizdavimas XIS serijos rentgeno kontrolǟs sistemos yra 
vienintelǟs pasaulyje sistemos, kuriȎ programinň 
ǱrangŃ gali vaizduoti skiriamus objektus ġeġiomis 
spalvomis. 
6 spalvȎ vaizdavimo programinǟ Ǳranga yra pagrista 
atominio numerio Z analize ir priskiria objektams 
spalvas sutinkamai su medģiagos tankiu. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


