
 

 

 
 
 
 
VANDENS SLOPINIMO SISTEMA  
  (kalini � -minios kontrol � s sistema) 
 
 
 

NEPAVOJINGA KALINI �  KONTROL�  
Kad kal� jim�  ar pataisos nam�  maištas b� t�  
suvaldytas ir jo kontrol�  neišslyst�  iš rank�  
si� lome galing�  �ranki.  
 
Kalini� -minios kontrol� s sistema yra ma�ai 
pavojinga sveikatai, aukšto vandens spaudimo 
sistema sukurta pavojingiems suimt� j�  
maištams slopinti �vairiose �kalinimo �staigose. 
Paprastai montuojama ant pastato stogo ar 
tam pritaikyto bokšto. Sistema tiekia aukšto 
sl� gio vandens srov� , kad b� t�  galima 
susidoroti su riaušininkais iš saugaus atstumo, 

taip suma�inant tiesiogin � kontakt�  su jais. Naudojant vandens slopinimo sistem�   riauši�  metu 
galimyb�  susi�aloti pareig � nams ar smarkiau pakenkti kaliniams, yra minimali.  
 
Maištai ir  riauš� s gali b� ti kontroliuojamos visiškai suma�inant pavojingos j � gos panaudojim� .  
Tokiu sistem�  visame pasaulyje jau yra pastatyta 40, iš j�  20 Kalifornijos kal� jimuose.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
VALDYMAS 
Operatorius paprastai valdo  vis�  �rengin�  
naudodamas valdymo rankena. Mikroprocesoriaus 
pagalb� , kuris �taisytas valdymo pulte, purkštuvas 
nukreipiamas � riauši�  �idin � (arba ten kur norima).  
Sistema teikia plat�  valdymo r� �im �  pasirinkim�  
siekiant susidoroti su didele gr� smi�  �vairove.  
 
Trys vandens tiekimo b � dai 
Operatorius vanden� gali purkšti trumpais ir ilgais 
intervalais arba nuolatine vandens srove – 
priklausomai nuo situacijos. Trumpais intervalais 
purškiant vanden� kiekvieno išpurškimo metu 
sunaudojama 3 galonai (11,34 l) vandens, kai tuo 
tarpu ilgais intervalais purškiant – 6 galonai (22,68 
l) vandens. Tikrasis purškiamos srov� s  nuotolis– 
195 p� dos (59,45 m).  
 
Chemini �  med�iag �  naudojimas 
Kai reikalingos papildomos priemon� s, operatorius 
gali pasirinkti chemikal�  �purškim�  ir � vanden� 
�maišyti norim�  kiek� pasirinkt�  med�iag � .   
 
Vandens srov � s galingumas 
Vandens srov� s sl� gis gali b� ti reguliuojamas 
atitinkama ranken� le. Vandens srov�  suteikia 
pakankamai j� gos kontroliuoti �moni �  mini�  iš 131 
p� d�  (~40m) atstumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REIKIAM�  PRIEMONI�  PARINKIMAS  
 
Vandens slopinimo sistema tiekia racional�  �ranki�  
pasirinkim�  skirt�  susidoroti su �vairia gr� sme. 
Operatorius gali �sp� ti subjekt�  vienu ar keliais 
trumpais impulsais. Jei šis persp� jimas 
ignoruojamas, operatorius gali pasirinkti vis didesn�  
j� g�  �skaitant ir chemikalus iki gr� sm�  bus 
numalšinta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
TVIRTINIMAS 
 
Stacionari vandens slopinimo sistema yra visk�  
apimanti sistema skirta �vairiems panaudojimams. 
Tvirtinama  ant stogo viršaus ar specialaus bokšto 
aukštyje apie 5-6 m nuo �em � s paviršiaus. Sistema 
naudojama  �vairiose situacijose, tiekdama pulsin�  
arba pastovi�  vandens srov�  ir su �purkštu cheminiu 
preparatu (esant poreikiui). Elektros ir vandens 
tiekimas reikalingas kiekvienai sistemai.  Yra b� tina 
prie kiekvienos sistemos �rengti 300 galon�  (1134 l) 
talpykla, kad u�tikrint �  vandens poreik�, nes vietinis 
vandens tiekimas gali nepateikti reikiamo vandens 
kiekio, kuri purkštuvas iššvirkš� ia. Taip pat  95 l talpa 
chemin� ms med�iagoms �traukiama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandens slopinimo sistema taip pat  gali b� ti tvirtinama ant manevringo keturra� io transporto, 
kuris b� tu pakankamai ma�as, kad pratilpt �  pro vartelius ar platesnes duris. Ši sistema tiekia 
pulsin�  vandens srov�  su galimybe �maišyti chemini�  pried� . 
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